
Productvoordelen

Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading
Lage onderhoudskosten dankzij lange levensduur
Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie
Maximale weerstand tegen overschakelen van belastingen
Correcte bediening, zelfs bij lage temperaturen

Productkenmerken

LED-alternatief voor klassieke T8 fluorescentielampen in C-VSA-armaturen
Gelijkmatige uitlichting
Brede lichtstraalhoek: 160° x 120°
Geïntegreerde E-VSA met hoge stroomfactor
Kwik-vrij en RoHS-compliant
IP-klasse: IP20

Productdatasheet

ST8-HB2 9 W/840 600 mm

SubstiTUBE Basic | Buisvormige LED lampen

Koelruimten en magazijnen
Gangen, trappen, parkeergarages
Ideaal voor gewone verlichtingstaken
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Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen 9.00 W

Nominale spanning 230.00 V

Werk frequentie 50…60 Hz

Type stroom Wisselspanning

Lichttechnische gegevens

Licht kleur volgens EN 12464-1 Cool Wit

Kleurtemperatuur 4000 K

Kleurtemperatuur 4000 K

Lichtstroom 900 lm

Stralingshoek 160 °x120 °

Kleurweergave index Ra >80

Afmetingen

Diameter 28.0 mm 1)

Product gewicht 175.00 g

1) Eindkap
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Product line drawing

Kleuren & materialen

Kwik vrij Ja

Temperaturen

Omgevingstemperatuur bereik -20…+45 °C

Aanvullende product data

Lampvoet G13

Certificaten & normen

Type bescherming IP20

Normen CE / volgens IEC 62471
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Land-specifieke indelingen

ILCOS DR-9/40/1B-G13-26/590
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Logistieke data

Productcode Verpakkingseenheid
(stuks per verpakking)

Afmetingen (hoogte x
breedte x lengte)

Gewicht Volume

4052899904873 Vouwdoos
1

34 mm x 34 mm x 705
mm

222.00 g 0.81 dm³

4052899904934 Verzenddoos
25

207 mm x 191 mm x
726 mm

6099.00 g 28.70 dm³
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Literatuur verwijzing

Voor actuele informatie zie
 www.osram.nl/substitube

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest
recente versie gebruikt.

Productdatasheet

__

juli 9, 2013, 08:54:08 © 2013, OSRAM GmbH. All rights reserved
ST8-HB2 9 W/840 600 mm Pagina  6 van 6

www.osram.nl/substitube

